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Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH. Ceny včetně DPH se mohou změnit v důsledku změny sazby DPH, změny kurzu, výrazné inflace nebo při změnách 
dodavatelských podmínek výrobců.

Za případné tiskové chyby v katalogu neručíme. Použité obrázky jsou pouze ilustrační. Změna cen vyhrazena. Vzhledem k tiskovému zpracování mohou být zobrazené barevné odstíny odlišné od skutečnosti.

Protiskluznost:
•  Skupina R9 úhel skluzu 6°–10° (DIN 51130): 

keramické dlaždice např. pro vstupy uvnitř budov, kantýny, 
zdravotnická zařízení.

•  Skupina R10 úhel skluzu 10°–19°: 
keramické dlaždice např. ve skladech, malých kuchyních.

•  Skupina R11 úhel skluzu 19°–27°: 
keramické dlaždice např. do kuchyní, sanatorií, pro mycí linky, 
prádelny, brusírny.

•  Skupina R12 úhel skluzu 27°–35°: 
keramické dlaždice např. v prostorách přípravy masa, 
velkokapacitních kuchyních, mlékárnách.

•  Skupina R13 úhel skluzu > 35°: 
keramické dlaždice např. pro podlahy na jatkách, v rafineriích 
olejů, koželužnách.

•  Skupina A úhel skluzu ≥ 12°: 
keramické dlaždice vhodné např. do prostor šaten, bazénů s 
hloubkou min. 80 cm.

•  Skupina B úhel skluzu ≥ 18°: 
keramické dlaždice např. v prostorách sprch, ochozech bazénů, 
saunách, pro schody do bazénu.

•   Skupina C úhel skluzu ≥ 24°: 
keramické dlaždice např. pro schody vedoucí do vody nebo 
pod vodou, šikmé okraje bazénů.

ZNAČENÍ A ROZDĚLENÍ KATALOGU

Vysvětlivky k použitým symbolům:

Logistické a technické údaje:

PEI 2
Podlahy zřídka vystavené znečištění, např. obytné místnosti kromě 
vstupních a jim podobných prostor.

PEI 3
Podlahy vystavené častějšímu znečištění, např. v bytech a v rodinných 
domech, s výjimkou vstupů. Je určen pro předsíně, lodžie, balkony, 
chodby, kuchyně bytů, hotelové pokoje.

PEI 4
Podlahy s intenzivnější frekvencí pohybu chodců a silnější 
znečištění, např. vnitřní prostory budov a chodby hotelů a kanceláře.

PEI 5
Podlahy vysoce namáhané otěrem a znečištěním, např. obchody, 
restaurace, schodiště hotelů, apod.

PEI - odolnost proti  
povrchovému opotřebení

Kolísání odstínů
Kolísání odstínů, reliéfu či barev v rámci výrobku:
V2 – malé odchylky
V3 – velké odchylky
V4 – velké a zcela nahodilé odchylky

logistické údaje

seznam formátů

popis série

foto realizace

název série

kategorie

symboly
a technické informace

název série

foto 
produktu

název, 
rozměr a cena

strana

rozměr síla povrch balení hmotnost paleta

Obklad

Dlažba

Mozaika na síti

Dekorace 

Lesklý povrch

Matný povrch

Mrazuvzdornost

Kalibrace 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































